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Ein anderes gewelltes Rolir mit gleichem A und B} aber gleichma'Bigerem innerem Durchmesser ergab
10* •/?==: 33,6 bzw. -32,3. b)d = 100,    .4 = 1420,   £=1185,   5 = 485,    r--=305
Dieser erheblich groBere Wert ist den im Verhaltnis zum' Durchmesser weit kleineren Krummungshalbmessern zuzuschreiben.
Die Einschaltung eines gewellten Ausgleichrohres in eine gerade Rohrstrecke kommt also im Widerstand einer drei- bis fiinfmal so langen g era den Strecke gleich, als die gestreckte Lange des Ausgleichrohres betragt.
Darstellung durch Potenzf ormeln.
An Stelle der allgemeinen Formal fur den Druckverlust Abschn. 72 Pi — Ps^P'j-YW*,
in  der  ft  eine   von  ID,  d, y und ^ abhangige veranderliche Funktion ist, hat man versucht, den Druckverlust durch die Formel darzustellen
dn Damit ware die unbekannte Funktion
weil man auch schreiben kann
Durch die sehr genauen und zweckmaBigen Versuche von Fritzsche wurde zuerst der scharfe Beweis erbracht, den auch die auf gleicher Stufe stehenden Versuche von Ombeck bestatigten und erweiterten, daB tatsachlich
m «< 2,          n^> I,          q <! 1
ist, so daB also der Druckverlust weder genau mit dem Quadrat von w, noch mit der 1. Potenz von y wachst und auch nicht allein von ljd, sondern auBer-dem von dem Absolutwert des Durchmessers abhangt. Im iibrigen jedoch erwiesen sich m, n, q fur Rohre der gleichen Art merklich unveranderlich. Fritzsche fand
jw = 1,852
n = 1,269
q= 0,852.
Je nach der Auswahl der von vielen Seiten angestellten Versuchsgruppen kann man auch andere Exponenten erhalten (z. B. Ombeck, Brabbee), ohne dadurch wesentliches zu andern.
Nach Fritzsche ware also fiir Luft unser Wert
p —------UJ8    Q?269 • —- = (d in m, p in at).
Fur yu7 = 50, dl=0,07 m ware z. B. /?= 10,58/108.  und 364°.    Fiir die ver-schiedenen Rohre fanden sich folgende Werte von ft.
